
STEROWANE RADIOWO (RF) 

CZ: stmívač LED napětí /  SK: stmievač LED napätie/  EN: dimmer LED voltage 
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(1channel) 
 

(12V/24V)  
 

(30/m, 60/m – 12V) 
 L x W x H  

A 001652 12÷24VDC 8A / 8A 96W / 192W 3 40m / 20m 110×56×34mm 5902216789906 

B 005369 12÷24VDC 8A / 8A 96W / 192W 3 20m / 10m 110×56×34mm 5902216712287 

C 001494 12÷24VDC 10A / 10A 120W / 240W 28 50m / 25m 106x63x47mm 5902216723221 

D 002824 12÷24VDC 
12A / 6A 

(2 kanały 

wyj.) 

144W / 288W 5 + ring dot. 30m / 15m 85×64×24mm 5902216746268 

E 003180 12÷24VDC 
12A / 6A 

(2 kanały 

wyj.) 

144W / 288W 5 + ring dot. 30m / 15m 205x10x50mm 5902216755765 

F 006413 12÷24VDC 8A / 8A 96W / 192W - - 97x65x58mm 5902216721975 

G 010901 12÷24VDC 8A / 4A 96W / 192W 1 2x20m / 2x10m 86x86x35mm 5902216711525 

H 010902 12÷24VDC 8A / 4A 96W / 192W 1 2x20m / 2x10m 86x86x35mm 5902216711471 

I 004761 - - - - - - 5902216711563 

  

  

ŚCIEMNIACZE LED NAPIĘCIOWE 
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