
 SQUARE 

CZ: LED panely/  SK: LED panely/  EN: LED panel 
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009729 Square LED 40 W 3200 lm 80 lm/W 4500 K ≥0.95 
Srebrny 

Stieborný 

stříbrná 

silver 

595 595 5902216708297 

005835 Square LED 72 W 5760 lm 80 lm/W 4500 K ≥0.95 595 1195 5902216708402 

012190 Square LED 40 W 4000 lm 100 lm/W 4000 K 0,9 

Biały  

bílá  

bielá  

white 

295 1195 5902216791817 

004604 Square LED 48 W 3840 lm 80 lm/W 3500 K ≥0.95 295 1195 5902216708259 

012191 Square LED 48 W 4800 lm 100 lm/W 4000 K 0,9 295 1195 5902216791824 

001105 Square LED 40 W 3200 lm 80 lm/W 4000 K ≥0.95 295 1195 5902216787759 

012210 Square LED 40 W 3200 lm 80 lm/W 6000 K 0,9 295 1195 5902216792166 

012138 Square LED 40 W 3200 lm 80 lm/W 4000 K 0,9 595 595 5902216791831 

012139 Square LED 40 W 4000 lm 100 lm/W 4000 K 0,9 595 595 5902216791855 

012174 Square LED 48 W 4800 lm 100 lm/W 4000 K 0,9 595 595 5902216792265 

004445 Square LED 60 W 4800 lm 80 lm/W 4500 K ≥0.95 295 1195 5902216708266 

    

AC 230V SMD LED 150̊  

    

>80 40000 h 20  

   

   

Materiał /  Materiál /  Materiál 

PL:  aluminium 

CZ: hliník 

SK:  hliník 

EN: aluminum 

Optymalne warunki eksploatacji:  

Optimální provozní podmínky: 

Optimálne prevádzkové podmienky: 

Optimal operating conditions: 

PL:  temperatura.: od -25°C to +60°C 

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa 

CZ:  teplota: od -25°C do +60°C 

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa 

SK:   teplota: od -25°C do +60°C 

vlhkosť: <85% tlak: 690-1060 hPa 

EN:  temperature: from -25°C do +60°C 

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa 

Uwagi / Komentář / Komentáre 

PL: Zasilacz w komplecie 

CZ: Napájení je součástí dodávky  

SK: Napájanie je súčasťou dodávky 

EN: Power supply included 
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PANELE LED 


